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Лист Наименование Примечание

АТМ-1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие данные

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

АТМ-2

АТМ-3

Лист Наименование Примечание

Схема автоматизации функциональная

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы

Прилагаемые документы

АТМ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

ПУЭ изд. 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации

ГОСТ 21.208-2013
Система проектной документации для строительства.
Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах

РМ 4-2-96 Системы автоматизации. Схемы автоматизации. Указания
по выполнению. Пособие к ГОСТ 21.408-93

РМ4-106-91 Схемы электрические принципиальные. Требования к
выполнению

РМ4-200-82
Инструкция по монтажу защитного зазаемления
электроустановок систем автоматизации

УКИП.3.00 Серия 5.905-12. Устройство для отбора импульса
давления на газопроводе Pp<1,2МПа

Схема соединений внешних проводок

План теплогенераторной. Расположение средств автоматизации М1:50АТМ-4

2 листа

Работы производятся на территории действующего учреждения.

          Исходные и общие данные:
Рабочая документация на систему автоматизации для модернизации встроенной теплогенераторной  административного

здания, расположенного по адресу: г.Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.88 разработана на основании заявления заказчика,
технического задания на проектирование и других исходных документов в соответствии с действующими нормативно -
техническими документами:

- СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы";
- ГОСТ 21.208-2013 "Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств
автоматизации в схемах";
- ГОСТ 21.408-2013 "Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов"
- ПУЭ изд. 7 "Правила устройства электроустановок"

Проектом предусматривается установка в теплогенераторной:
- 2 конденсационных газовых котла с закрытой камерой сгорания фирмы Daesung номинальной мощностью 50,0 кВт  каждый.

Котлы данного типа сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора Р .Ф. на  их применение на территории Р.Ф.
Сертификаты соответствия и разрешения на применение отражены в паспортах котлов .

Запроектированные газовые котлы являются полностью автоматизированными (оснащены комплексной автоматикой
безопасности и регулирования), что позволяет эксплуатировать теплогенераторную без постоянного обслуживающего
персонала. Система автоматического управления котла обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение котла;
- контроль тяги;
- контроль пламени;
- контроль давления газа;
- контроль максимальной температуры уходящих газов;
- рабочую и аварийную индикацию состояния оборудования.
Газовые котлы работает в режиме поддержания постоянной заданной температуры теплоносителя в общем подающем

трубопроводе.
Контроль и регулирование температуры теплоносителя в системе отопления здания осуществляет цифровой

погодозависимый контроллер теплового узла Valtec K300. Контроллер управляет включением/выключением поворотного
электропривода трехходового смесительного клапана для поддержания вычисленной температуры теплоносителя. Вычисление
ведется по датчику температуры подающего трубопровода и уличному датчику температуры. Контроллер поставляется в
полной заводской готовности. Все необходимые датчики поставляются в комплекте.

Управление и контроль за работой котловых циркуляционных насосов организовано с помощью контроллера газового
котла.

Циркуляционные насосы потребителей используются существующие. Управление включением/выключением
существующих циркуляционных насосов выполняет существующий щит автоматики теплогенераторной.

Диспетчерская сигнализация
Работа автономной газовой теплогенераторной предусматривается без постоянного присутствия обслуживающего

персонала. Система контроля загазованности помещения теплогенераторной выполнена с помощью существующей системы
СТГ-1.

Система диспетчеризации и сигнализации выполнена с помощью сотовой системы контроля теплового оборудования
КСИТАЛ GSM. Данная система предназначена для оповещения по каналу сотовой связи об отказе отопительного
оборудования и дистанционного управления им с помощью сотового телефона.

На блоке БКС СТГ-1 фиксируются и передаются на систему оповещения следующие сигналы:
- порог 1 загазованности по природному газу;
- порог 1 загазованности по окиси углерода;
- порог 2 загазованности по окиси углерода;
На сотовой системе контроля КСИТАЛ GSM фиксируются и передаются на сотовые телефоны дежурному и

ответственному персоналу  следующие сообщения:
- текущая температура воздуха в теплогенераторной (по дополнительному запросу);
- текущая температура теплоносителя в подающем и обратном тр-де (по дополнительному запросу);
- порог 1 загазованности по природному газу;
- порог 1 загазованности по окиси углерода;
- порог 2 загазованности по окиси углерода
- низкое давление теплоносителя в котловом контуре;
- низкое давление теплоносителя в сетевом контуре;
- низкое давление газа в газопроводе;
- отсутствие электропитания теплогенератоной (работа от аккумулятора)
Питание контроллера системы КСИТАЛ GSM осуществляется блоком питания от розетки напряжением ~220В.
Кабели внешних проводок проложить в кабель-каналах по стенам, спуски к приборам - в ПВХ гофротрубе в соответствии со

схемой.
Все электрооборудование и приборы должны быть заземлены к существующему контуру заземления теплогенераторной

(см. том ЭС).
Монтаж вести по СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматики", ПУЭ и паспортам на соответствующие приборы.
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Сетевая вода

Система автоматического управления газовых котлов обеспечивает:
- автоматическое включение/отключение котла;
- поддержание требуемой температуры в системе отопления;
- контроль тяги;
- контроль пламени;
- контроль давления газа;
- контроль максимальной температуры уходящих газов;
- контроль протока теплоносителя через котел (работа насоса).

При отклонении каких-либо параметров от нормы подается сигнал об аварии котла.
В данном разделе разрабатывались только слаботочные системы сигнализации и управления.
Система электроснабжения котельной - см. раздел ЭС.
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бойлер

ХВО

котел 2

Теплогенераторная

H=2,8 м

V=44,5 м³

узел учета ХВС

котел 1

ПТО

2.Т1

2.Т2

Г
В

С

П
Т

О

РБ

Г
1

счетчик газа

План теплогенераторной

Расположение средств автоматизации М1:50

Блок БКС СТГ-1
на отм.+1.5 м

КСИТАЛ п.8
в щите автоматизации

PS п.Г-2

ИП212-45М

ИП212-45М

PS п.3 PS п.3ТE п.8

Щит автоматизации

на 1,5м от пола

005

005

прокладка в кабель -

канале по стене

прокладка в кабель -

канале по стене

005

Контроллер Valtec п.8
на 1,5м от пола

ТE п.9

ТE п.10

012

011

001

002

003

010

004

006

007

008

1.Т1

1.Т2

Примечание
1. Позиции монтируемых приборов, а также технические данные соединительных линий соответствуют схеме

соединений внешних проводок см. лист АТМ-3
2. В прямоугольниках указаны номера проводок
3. Отборные устройства местных приборов, не требующих электрического подключения на плане не показаны
4. Монтаж проводок и средств автоматизации выполнить в соответствии СНиП 3.05.07-85
5. Для защиты от наводок эл. магнитных полей кабели к датчикам приняты выполненными витой парой
6. Расположение проводок и средств автоматизации уточнить при монтаже
7. В проекте и спецификации учтен  метраж только соединительных проводов слаботочных систем.

Листов
Лист

ДатаПодп.ЛистИзм Кол.уч №док

Стадия

Р

План теплогенераторной

Расположение средств автоматизации

М1:50
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Примечание

Датчик-реле давления газа ДРДМ-1-ДИ 0,2-1,0 кПа

1

ДРДМ-1-ДИ

Листов
Лист

ДатаПодп.ЛистИзм Кол.уч №док

Стадия

Р

Спецификация оборудования

изделий и материалов

1

ООО "Экспресс -мастер "

Г-3

Г-1

Г-2

сущ."Аналитприбор"

компл.

Система автоматического контроля загазованности СТГ-1

2

Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45

Сотовая система контроля отопительного оборудования

(2 накладных датчика температуры в комплекте)

"Кситал"
к-т

Кситал GSM - 8Т

шт

шт

1

п.8

1

Манометр КМ-22Р (0 - 6 kPа) 100 мм, нижн. подкл. G1/2, класс 1.5 (газ)

шт"РОСМА"

2

Разработал

ГИП

Н.контр.

Смирнов

шт

Корпус металлический настенный ЩМП-2.3.1-0 У2 IP54

1IEK

монтаж диспетчеризации

Автоматизация

теплогенераторной

Маклеева

*учтен в разделе ГСВ

п.9

п.10

п.11

PI

PS

п.1

п.2

п.3

2**шт

1**шт

"РОСМА"

Термоманометр ТМТБ-41Т.3 (0 - 120 С) (0 - 1,0 MPa) 100 мм заднее
подключение G1/2 шток 100 мм класс 2.5

Подпиточный клапан с фильтром и манометром 1/2" ВР

"Tim"
п.4

п.5

Реле защиты от «сухого» хода насоса 220 В, 50 Гц, 1/4"

2**

арт. VT.CRS6.02.1
шт."Valtec"

**учтен в разделе ТМ

п.6

п.7

Аккумулятор бесперебойного питания 12 В, 7 А/Ч
"Кситал"

шт
1

22м

Кабель витая пара UTP CAT 3  2х2х0.52

Держатель с защелкой для жестких и гофрированных труб, Ø16мм

80шт

123мКабель КСПВ 2х0.75

001-004, 006,

007, 010-012

005, 008, 009

Труба гофрированная ПВХ легкого типа, внешн Ø16мм серая зонд

43м"TDM"

спуски к приборам от

кабель-канала

Примечание

В спецификации допускается замена оборудования и материалов на аналогичные с сохранением

технических характеристик

мКабель канал 20х40 мм 20

06.2023

06.2023

06.2023

Павловская

**учтен в разделе ТМ

**учтен в разделе ТМ

Модернизация существующей котельной в

административном здании по адресу : г. Кострома,

ул. Нижняя Дебря, д.88

06.2023/80-АТМ.С

4**шт"РОСМА"

Термометр БТ-41.211 (0 - 120 С) 80 мм заднее подключение G1/2 шток 64 мм
класс 1.5

**учтен в разделе ТМ

Комплект универсального контроллера для смесительных узлов в

составе:

1компл."Valtec"

- уличный датчик Pt1000

1шт.

арт. VT.K300.0.0

PT1000

- датчик температуры теплоносителя Pt1000

1шт.
TT4-DS18B20

"Valtec"

"Valtec"

шт

Футляр труба ГОСТ3262 Ø20х2,8 L=0,7м

1

укладка проводки по

стенам
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формат А3

Лист

ДатаПодп.ЛистИзм Кол.уч №док

2

06.2023/80-АТМ.С

шт

Сверление отверстия Ду 25 в кирпичной стене 540 мм
1

Ведомость объемов работ

29м

Прокладка кабеля контрольного КСПВ 2х0,75 по стене в трубе
гофрированной Ø16мм

14м

Прокладка кабеля витая пара UTP 2x2х0,52 по стене в трубе гофрированной
Ø16мм

94м

Прокладка кабеля контрольного КСПВ 2х0,75 по стене в кабель-канале

8м

Прокладка кабеля витая пара UTP 2x2х0,52 по стене в кабель-канале

1

2

3

4

5

8м

Подключение к существующему блоку сигнализатора СТГ -1
6


